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Référence : SYL0053149
Fournisseur : SYLVANIA FEILO FRANCE
Marque : SYLVANIA

Downlight LED - START Downlight 5 en 1 - installation en
semi-encastré ou en saillie et choix de la température de
couleur (3000K, 4000K ou 6500K) - 65-185 18W 1750lm

Informations complémentaires

START Downlight 5in1 65-185 18W 1750lm 3CCT . Une gamme de downlights 5 en 1 avec 3 choix de température de
couleur (3000 K, 4000 K et 6500 K sélectionnés via un interrupteur situé à l'arrière du luminaire) et 2 méthodes de montage
(semi-encastré ou en saillie). Existe en 3 diamètres différents : 217mm, 227 mm et 290 mm et plusieurs diamètres
d'encastrement grâce à des étriers flexibles installés à l'arrière du luminaire (le diamètre d'encastrement peut être ajusté de
65 mm à 260 mm, selon la taille du produit). Efficacité allant jusqu'à 100lm/W. Version avec capteur PIR disponible avec
temporisation et double niveau de flux. Boîtier de repiquage Loop-in Loop-out inclus pour faciliter l'installation. IP20 et IK05.
Durée de vie (L70) : 55.000 heures. Garantie 3 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.
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